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COSYS automatique Compensation automatique
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Fonction  

Les batteries de compensation COSYS 
automatique sont destinées à compenser 
l'énergie réactive variable. 
La consommation d'énergie réactive peut 
provenir d'une usine ou d'une unité
de production.

CEI 60439-1
CEI 60664
CEI 60831-1
EN 50082-2
EN 50081-1
EN 60439-1
EN 60831-1
EN 60831-2 

•
•
•
•
•
•
•
•

Composition de la gamme

• Puissance de 10 à 1080 kvar.
•  Harmoniques de 0 à 100 % en 4 niveaux : 

ha, hb, hc et hd.
•  Régulateurs avec alarmes pour

P > 35 kvar.
•  Arrivée des câbles par le haut et le bas 

suivant modèles.
•  Régulation thermique avec ventilateur 

pour P > 35 kvar.

Réalisation 
sur demande

Autres tensions.
Autres puissances.
Réserve pour 
puissances 
supplémentaires.
Autres indices de 
protection.
Filtres d'absorption.

•
•
•

•

•

Caractéristiques générales

• Condensateurs autocicatrisants
•  Mise hors circuit automatique du 

condensateur en cas de surpression.
• Coffret tôle couleur RAL 7035.
•  Indice de protection IP30, IP31 selon 

modèle.
• Tension assignée : 400 V triphasé.
• Fréquence assignée : 50 Hz.
•  Température de fonctionnement : 

-5 °C à +35 °C.
•  Tolérance sur la valeur de la capacité des 

condensateurs : -5, +10 %.
•  Dispositif de décharge sur chaque banc :

< 50 V au bout de 1 minute.
•  Connexion interne des condensateurs : 

triangle.
• Surcharge admissible en tension : 1,1 Un
• Surcharge maxi en énergie réactive : 1,35 Qn.
•  Dispositif de mise hors tension à distance 

(délestage groupe ou arrêt d'urgence).

Niveau d'harmoniques ha hb hc hd

Fréquence d'accord (si self présente)    
Condensateur Standard   N = 4,3 (215 Hz)(1) N = 2,7 (135 Hz)(1)

Surcharge admissible en courant    
Condensateur Standard 1,3 In 1,3 In  
Gh/Sn maximum admissible    
Condensateur Standard 15 % 25 % 60 % 100 %
Pertes (W/kvar)    
Condensateur Standard 2 2 6 6

(1) N à 50 Hz (soit 4,3 x 50 Hz = 215 Hz et 2,7 x 50 Hz = 135 Hz).

 Conformité
aux normes
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Compensation automatique

COSYS automatique

Puissance à 400 VAC 
(kvar) (1)

Figure n° I nominal
 (A) 

Fusible gG
 (A) 

FUSERBLOC
 (A) (3)

Câble Cu
 (3 x mm2) 

Hauteur avec inter. 
(mm) (2)

Poids avec 
inter. (kg) 

Régulateur
COSYS

Interrupteur
 (A) 

12,6 1 18 32 32 2,5 450 15 4a 40
18 1 26 32 32 4 450 16 4a 40
19,8 2 29 50 50 6 450 16 4a 40
25,2 1 36 63 63 10 450 17 4a 63
27 2 39 63 63 10 450 17 4a 63
32,4 2 47 80 100 16 450 18 4a 100
34,2 2 49 80 100 16 450 22 6a 100
39,6 2 57 100 100 16 450 23 4a 100
46,8 2 68 100 100 16 450 25 6a 125
54 2 78 125 125 25 450 27 6a 125
64,8 2 94 160 160 35 450 29 6a 160
75 3 108 200 250 50 770 41 6a 250
105 3 152 250 250 70 990 47 6a 250
125 3 180 315 400 120 990 51 6a 400
150 3 217 315 400 120 990 54 6a 400
180 3 260 400 400 150 1210 60 6a 400
200 3 289 500 630 240 1210 65 6a 500
225 3 325 500 630 240 1210 69 6a 500
240 5 346 500 630 240 2000 300 6a 630
300 5 433 630 630 2x120 2000 340 6a 800
360 5 520 800 1250 2x185 2000 360 6a 800
420 5 606 1000 1250 2x185 2000 400 6a 1000
450 4 650 1000 1250 2x240 1885 440 7a 1250
525 4 758 1250 1250 2x240 2085 480 7a 1250
600 4 866 2x800 2x800 4x150 2x1685 560 7a 2x800
675 4 974 2x800 2x800 4x150 2x1885 640 7a 2x800
750 4 1083 2x800 2x800 4x150 2x1885 660 7a 2x1250
825 4 1191 2x1000 2x1250 4x240 2x1885 700 7a 2x1250
900 4 1299 2x1000 2x1250 4x240 2x1885 720 7a 2x1250
975 4 1407 2x1250 2x1250 4x240 2x2085 760 7a 2x1250
1050 4 1516 2x1250 2x1250 4x240 2x2085 800 7a 2x1250

Niveau d'harmoniques ha

(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
(2) Pour les puissances élevées, juxtaposition de 2 à 5 armoires de même hauteur.
(3) Calibre de la protection à prévoir en amont de la batterie

Caractéristiques

Puissance à 400 VAC 
(kvar) (1)

Figure n° I nominal
 (A) 

Fusible gG
 (A) 

FUSERBLOC
 (A) (3)

Câble Cu
 (3 x mm2) 

Hauteur avec
inter. (mm) (2)

Poids avec 
inter. (kg) 

Régulateur
COSYS

Interrupteur
 (A) 

10,5 1 15 32 32 4 450 15 4a 40
15 1 22 40 50 4 450 16 4a 40
16,5 2 24 40 50 4 450 16 4a 40
21 1 30 63 63 10 450 17 4a 40
22,5 2 32 63 63 10 450 17 4a 63
27 2 39 63 63 10 450 18 4a 63
28,5 2 41 63 63 10 450 22 6a 63
33 2 48 80 100 16 450 23 4a 100
39 2 56 100 100 16 450 25 6a 100
45 2 65 100 100 16 450 27 6a 100
54 2 78 125 125 25 450 29 6a 125
60 3 87 125 125 25 770 41 6a 250
84 3 121 200 250 50 990 47 6a 250
102 3 147 250 250 70 990 51 6a 400
120 3 173 315 400 120 990 54 6a 400
144 3 208 315 400 120 1210 60 6a 400
156 3 225 400 400 150 1210 65 6a 400
180 3 260 400 400 150 1210 69 6a 400
204 3 294 500 630 240 1430 74 6a 500
240 5 346 500 630 240 2000 235 6a 630
288 5 416 630 630 2x120 2000 258 6a 800
336 5 485 800 800 2x150 2000 271 6a 800
384 5 554 800 800 2x150 2000 287 6a 1000
420 4 606 1000 1250 2x240 2085 320 7a 1250
480 4 693 1000 1250 2x240 2085 340 7a 1250
540 4 779 1250 1250 2x240 2285 526 7a 1250
600 4 866 2x800 2x800 4x150 2x1885 552 7a 2x800
660 4 953 2x800 2x800 4x150 2x1885 574 7a 2x800
720 4 1039 2x800 2x800 4x150 2x1885 600 7a 2x800
780 4 1126 2x1000 2x1250 4x240 2x2085 620 7a 2x1250
840 4 1212 2x1000 2x1250 4x240 2x2085 640 7a 2x1250
900 4 1299 2x1000 2x1250 4x240 2x2085 660 7a 2x1250
960 4 1386 2x1000 2x1250 4x240 2x2085 680 7a 2x1250
1020 4 1472 2x1250 2x1250 4x240 2x2285 700 7a 2x1250
1080 4 1559 2x1250 2x1250 4x240 2x2285 720 7a 2x1250

Niveau d'harmoniques hb
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Puissance à 400 
VAC (kvar) (1)

Figure 
n°

I nominal
 (A) 

Fusible gG
 (A) 

FUSERBLOC
 (A) (3)

Câble Cu
 (3 x mm2) 

Hauteur avec
inter. (mm) (2)

Poids avec 
inter. (kg) 

Régulateur
COSYS

Interrupteur
 (A) 

10 3 14 32 32 4 990 41 4a 125
20 3 29 50 50 6 990 47 6a 125
30 3 43 80 100 16 990 57 6a 125
40 3 58 100 100 16 1210 74 6a 125
50 3 72 125 125 25 1210 78 6a 250
60 3 87 160 160 35 1210 100 6a 250
70 3 101 160 160 35 1430 112 6a 250
80 3 115 160 160 35 1430 126 6a 250
100 4 144 250 250 70 1685 220 7a 250
140 4 202 315 400 120 1685 260 7a 400
180 4 260 400 400 150 1885 295 7a 400
200 4 289 500 630 240 1885 315 7a 630
220 4 318 500 630 240 1885 325 7a 630
240 4 346 630 630 240 2085 345 7a 630
260 4 375 630 630 240 2085 365 7a 630
300 4 433 800 800 2x150 2085 385 7a 800
340 4 491 2x400 2x400 4x150 2x1885 580 7a 2x400
360 4 520 800 800 2x150 2285 425 7a 800
380 4 548 1000 1250 2x185 2285 445 7a 1250
400 4 577 2x630 2x630 4x120 2x1885 630 7a 2x630
460 4 664 2x630 2x630 4x120 2x1885 740 7a 2x630
500 4 722 2x630 2x630 4x120 2x2085 750 7a 2x630
560 4 808 2x800 2x800 4x150 2x2085 800 7a 2x800
600 4 866 2x800 2x800 4x150 2x2085 830 7a 2x800
640 4 924 2x800 2x800 4x150 2x2085 860 7a 2x800
720 4 1039 2x1000 2x1250 4x240 2x2285 920 7a 2x1250
800 4 1155 2x1250 2x1250 4x240 2x2285 980 7a 2x1250
880 4 1270 3x800 3x800 6x150 3x2085 1040 7a 3x800
960 4 1386 3x800 3x800 6x150 3x2085 1100 7a 3x800

Caractéristiques (suite)

Niveau d'harmoniques hc

Niveau d'harmoniques hd

Puissance à 400 
VAC (kvar) (1)

Figure 
n°

I nominal
 (A) 

Fusible gG
 (A) 

FUSERBLOC
 (A) (3)

Câble Cu
 (3 x mm2) 

Hauteur avec
inter. (mm) (2)

Poids avec 
inter. (kg) 

Régulateur
COSYS

Interrupteur
 (A) 

10 3 14 32 32 4 990 46 4a 125
20 3 29 50 50 6 990 52 6a 125
30 3 43 63 63 10 990 62 6a 125
40 3 58 100 100 16 1210 79 6a 125
50 3 72 100 100 16 1210 83 6a 250
60 3 87 125 125 25 1210 105 6a 250
70 3 101 160 160 35 1430 117 6a 250
80 3 115 200 250 50 1430 131 6a 250
100 4 144 250 250 70 1685 250 7a 250
140 4 202 315 400 120 1685 290 7a 400
180 4 260 400 400 150 1885 325 7a 400
200 4 289 500 630 240 1885 345 7a 630
240 4 346 500 630 240 2085 375 7a 630
300 4 433 630 630 2x120 2085 415 7a 800
360 4 520 800 800 2x150 2285 455 7a 800
400 4 577 2x500 2x630 4x120 2x1885 675 7a 2x630
460 4 664 2x500 2x630 4x120 2x1885 735 7a 2x630
500 4 722 2x630 2x630 4x120 2x2085 795 7a 2x630
560 4 808 2x630 2x630 4x120 2x2085 845 7a 2x800
600 4 866 2x630 2x630 4x120 2x2085 875 7a 2x800
640 4 924 2x800 2x800 4x150 2x2085 905 7a 2x800
720 4 1039 2x800 2x800 4x150 2x2285 965 7a 2x1250
800 4 1155 2x1000 2x1250 4x240 2x2285 1025 7a 2x1250
880 4 1270 3x630 3x630 6x120 3x2085 1085 7a 3x800
960 4 1386 3x800 3x800 6x150 3x2085 1145 7a 3x800

(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
(2) Pour les puissances élevées, juxtaposition de 2 à 5 armoires de même hauteur.
(3) Calibre de la protection à prévoir en amont de la batterie
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Compensation automatique

COSYS automatique

Figure 5
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Dimensions

Figure 3
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Arrivée des câbles par le haut

Figure 2
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Figure 1
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Figure 4
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Arrivée des câbles par le bas, en standard ou arrivée par le haut, sur demande
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Batterie 
automatique avec 
interrupteur

Puissance à 400 VAC (kvar) (1) Gradins (nb x kvar) Palier(2) Référence
12,6 1,8 + 3,6 + 7,2 7 7975 1015
18 3,6 + 7,2 + 7,2 5 7975 1018
19,8 1,8 + 3,6 + 2x7,2 11 7975 1023
25,2 3,6 + 7,2 + 14,4 7 7975 1024
27 1,8 + 3,6 + 7,2 + 14,4 15 7975 1027
32,4 3,6 + 2x7,2 + 14,4 10 7975 1033
34,2 1,8 + 3,6 + 2x7,2 + 14,4 19 7975 1034
39,6 3,6 + 7,2 + 2x14,4 11 7975 1042
46,8 3,6 + 2x7,2 + 2x14,4 13 7975 1047
54 3,6 + 7,2 + 3x14,4 15 7975 1053
64,8 7,2 + 4x14,4 9 7975 1062
75 7,5 + 15 + 22,5 + 30 10 7975 1072
105 7,5 + 15 + 22,5 + 2x30 14 7975 1102
125 7,5 + 15 + 22,5 + 30 + 52,5 17 7975 1122
150 15 + 30 + 45 + 60 10 7975 1152
180 15 + 30 + 60 + 75 12 7975 1182
200 15 + 30 + 60 + 90 13 7975 1202
225 15 + 30 + 60 + 120 15 7975 1223
240(3) 2x30 + 3x60 8 7975 1243
300(3) 2x30 + 2x60 + 120 10 7975 1303
360(3) 30 + 2x60 + 90 + 120 12 7975 1361
420(3) 30 + 60 + 90 + 2x120 14 7975 1421
450 45 + 45 + 4x90 10 7975 1451
525 52,5 + 52,5 + 4x105 10 7975 1521
600 60 + 60 + 4x120 10 7975 1602
675 67,5 + 67,5 + 4x135 10 7975 1671
750 75 + 75 + 4x150 10 7975 1751
825 82,5 + 82,5 + 4x165 10 7975 1822
900 90 + 90 + 4x180 10 7975 1901
975 97,5 + 97,5 + 4x195 10 7975 1971

Références

Niveau d'harmoniques ha

 

Batterie 
automatique avec 
interrupteur

Puissance à 400 VAC (kvar) (1) Gradins (nb x kvar) Palier(2) Référence
10,5 1,5 + 3 + 6 7 7975 2010
15 3 + 2x6 5 7975 2015
16,5 1,5 + 3 + 2x6 11 7975 2016
21 3 + 6 + 12 7 7975 2023
22,5 1,5 + 3 + 6 +12 15 7975 2024
27 3 + 2x6 + 12 10 7975 2026
28,5 1,5 + 3 + 2x6 + 12 19 7975 2027
33 3 + 6 + 2x12 11 7975 2033
39 3 + 2x6 + 2x12 13 7975 2039
45 3 + 6 + 3x12 15 7975 2042
54 6 + 4x12 9 7975 2052
60 6 + 12 + 18 + 24 10 7975 2063
84 6 + 12 + 18 + 2x24 14 7975 2083
102 6 + 12 + 18 + 24 + 42 17 7975 2102
120 12 + 24 + 36 + 48 10 7975 2122
144 12 + 24 + 48 + 60 12 7975 2141
156 12 + 24 + 48 + 72 13 7975 2152
180 12 + 24 + 42 + 96 15 7975 2182
204 24 + 2x48 + 84 8 7975 2202
240(3) 2x24 + 2x48 + 96 10 7975 2243
288(3) 24 + 2x48 + 72 + 96 12 7975 2282
336(3) 24 + 48 + 72 + 2x96 14 7975 2332
384(3) 24 + 48 + 2x96 + 120 16 7975 2381
420 2x42 + 4x84 10 7975 2421
480 2x48 + 4x96 10 7975 2481
540 2x54 + 4x108 10 7975 2541
600 2x60 + 4x120 10 7975 2601
660 2x66 + 4x132 10 7975 2662
720 2x72 + 4x144 10 7975 2721
780 2x78 + 4x156 10 7975 2782
840 2x84 + 4x168 10 7975 2841
900 2x90 + 4x180 10 7975 2901
960 2x96 + 4x192 10 7975 2961
1020 2x102 + 4x204 10 7975 2025
1080 2x108 + 4x216 10 7975 2084

(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
(2) Nombre de combinaison possible pour atteindre la consigne souhaitée.
(3) Possibilité de socle de hauteur 100 ou 200 mm en option : veuillez nous consulter.

Niveau d'harmoniques hb
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Compensation automatique

COSYS automatique

Batterie 
automatique avec 
interrupteur

Puissance à 400 VAC (kvar) (1) Gradins (nb x kvar) Palier(2) Référence
10 2x2,5 + 5 4 7975 3012
20 2x2,5 + 5 + 10 8 7975 3022
30 2x5 + 2x10 6 7975 3032
40 2x5 + 10 + 20 8 7975 3042
50 2x5 + 2x10 + 20 10 7975 3052
60 2x10 + 2x20 6 7975 3062
70 10 + 3x20 7 7975 3072
80 2x10 + 3x20 8 7975 3082
100 20 + 2x40 5 7975 3102
140 20 + 40 + 80 7 7975 3141
180 20 + 2x40 + 80 9 7975 3181
200 2x20 + 2x40 + 80 10 7975 3202
220 20 + 40 + 2x80 11 7975 3221
240 2x20 + 40 + 2x80 12 7975 3242
260 20 + 2x40 + 2x80 13 7975 3261
300 20 + 40 + 3x80 15 7975 3302
340 20 + 2x40 + 3x80 17 7975 3341
360 40 + 4x80 9 7975 3361
380 20 + 40 + 4x80 19 7975 3381
400 2x40 + 4x80 10 7975 3402
460 20 + 40 + 3x80 + 160 23 7975 3461
500 20 + 2x40 + 80 + 2x160 25 7975 3502
560 80 + 3x160 7 7975 3561
600 40 + 80 + 3x160 15 7975 3602
640 2x80 + 3x160 8 7975 3641
720 80 + 4x160 9 7975 3721
800 2x80 + 4x160 10 7975 3802
880 80 + 5x160 11 7975 3881

Batterie 
automatique avec 
interrupteur

Puissance à 400 VAC (kvar) (1) Gradins (nb x kvar) Palier(2) Référence
10 2x2,5 + 5 4 7975 4011
20 2x2,5 + 5 + 10 8 7975 4022
30 2x5 + 2x10 6 7975 4031
40 2x5 + 10 + 20 8 7975 4042
50 2x5 + 2x10 + 20 10 7975 4051
60 2x10 + 2x20 6 7975 4062
70 10 + 3x20 7 7975 4071
80 2x10 + 3x20 8 7975 4082
100 20 + 2x40 5 7975 4102
140 20 + 40 + 80 7 7975 4142
180 20 + 2x40 + 80 9 7975 4182
200 2x20 + 2x40 + 80 10 7975 4202
240 2x20 + 40 + 2x80 12 7975 4242
300 20 + 40 + 3x80 15 7975 4301
360 40 + 4x80 9 7975 4362
400 2x40 + 4x80 10 7975 4402
460 20 + 40 + 3x80 + 160 23 7975 4461
500 20 + 2x40 + 80 + 2x160 25 7975 4501
560 80 + 3x160 7 7975 4562
600 40 + 80 + 3x160 15 7975 4601
640 2x80 + 3x160 8 7975 4642
720 80 + 4x160 9 7975 4722
800 2x80 + 4x160 10 7975 4801
880 50 + 5x160 11 7975 4881
960 2x80 + 3x160 + 320 12 7975 4961

(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
(2) Nombre de combinaison possible pour atteindre la consigne souhaitée.

Niveau d'harmoniques hc

Niveau d'harmoniques hd
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